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BUDVR4PLUS e BUDVR16PLUS

DVR 4 / 16 canali H.264
I videoregistratori BUDVR4PLUS e BUDVR16PLUS garantiscono una elevata 
qualità di registrazione ed un elevato frame rate grazie all’algoritmo di 
compressione H.264.
I videoregistratori BUDVR4PLUS e BUDVR16PLUS sono compatti e dotati 
di funzionalità e soluzioni altamente professionali prestandosi in maniera 
ottimale anche per impianti di fascia entry level.
Si distinguono per la loro interfaccia user-friendly che consente un’agevole
programmazione ed utilizzo dello strumento, presentano una gamma 
completa di interfacce dalle porte USB e la possibilità di collegamento di 
un mouse USB.

 » Interfaccia grafica

 » Gestione da remoto

 » Pentaplex

 » 4/16 canali video

 » Uscita VGA

 » Video Frame Rate: 2 canali in D1 e 2 canali in CIF a 25 fps (BUDVR4PLUS)

 » Video Frame Rate: 2 canali in D1 e 14 canali in CIF a 25 fps (BUDVR16PLUS)

 » H.264

 » Motion detection

 » Privacy Zones

 » Funzione snapshot in JPEG

 » Registrazione allarme, Registrazione programmata, Registrazione 
manuale

 » Backup via USB

 » Supporto controllo PTZ

 » Monitoraggio e gestione tramite dispositivi mobili 3G (iPhone, Android)

 » Mouse USB incluso
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Model BUDVR4PLUS BUDVR16PLUS
Chipset Hisilicon 3515 Hisilicon 3520
Processore High performance embedded
Sistema operativo Embedded Linux
Risorse di sistema live, registrazione, playback, backup e accesso remoto
Video/Audio Input
Video Input 4 BNC 16 BNC
Audio input 2 BNC 2 BNC
Video/Audio output
Output 1 BNC
VGA 1, 1440x900 1280x1024, 128Ox720, 1024x768
Audio output 1 BNC
Compressione video e audio
Risoluzione D1
Compressione H.264
Risoluzione registrazione D1, CIF, QCIF
Video frame rate 2 canali in D1 e 2 canali in CIF a 25 fps 2 canali in D1 e 14 canali in CIF a 25 fps
Controllo codifica VBR /CBR
Frequenza compressione video 48Kbps - 2048 Kbps
Compressione Audio G.711A
Frequenza compressione audio 64 Kbps
Streaming Stream principale: (D1/CIF), stream secondario: CIF / QCIF
Qualità immagine 6 livelli
Playback channel 1/2/3/4
Registrazione audio Due vie
Other
Motion detection 22x18 zone
Privacy zones 4 zone
Snapshot JPEG
Interfacce di controllo Pannello frontale, mouse USB (incluso) e network
Priorità di registrazione Manuale > Allarme > MD > Normale
Dimensioni video registrati 1-120 min (default 60 min), Pre-recordig (1-30 sec)
Trigger events Registrazione, PTZ, Ronda, Allarme, Email, Spot output
Playback Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Page down, Page up, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Repeat
Esportazione Tramite flash drive, USB e download da Network
Funzioni network TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, DDNS, FTP, email, allarme, server
Allarmi Video loos, Motion detection, Disk no space, Disk error, Video cover, Local alarm, Exterior alarm
Comptibilità dispositivi 3G iPhone, Android
Software a corredo Software in grado di gestire la visione Live, la registrazione e il playback della telecamera.
HDD
Porte SATA 1 (max 2TB) 2 (max 2TB)
Interface
Interfacce network RJ45 10M/100M
Interfacce USB 2 porte USB 2.0
Input allarme 4 16
Output allarme 1 3
RS-485 1 1
Generali
Pannello LCD retroilluminato blu (IP, Error code, Recording statement, Temp, Data)
Dimensioni 360 x 250 x 44 mm
Peso 1,5 KG 2,5 Kg
Alimentazione
Alimentazione 12Vcc 2A  12Vcc 3,3A
Consumo 10W 20W


